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Maximilian Stingl mit Inhaber Georg
Baumgartner und seinem Sohn Georg

Grofle Vielfalt moglich

Unkomplizierte Abwicklung bei Errichtung des neuen Hobelwerkes

Bei der Konzeptionierung des neuen Hobelwerkes Georg Baumgartner in Polling/DE
achtete man besonders auf eine flexible Fertigung. So lassen sich schwere Brocken
mit 26 mal 40 cm ebenso verarbeiten wie diinne Latten. Die grof3e Vielfalt ist eine Spezialitat des

bayerischen Betriebes.

& & B Martina Néstler

Ein Brand des Hobelwerkes bei Georg
Baumgartner im bayerischen Polling im Fe-
bruar 2016 machte einen Neubau der Anlage
notig. ,,Ein Wiederaufbau stand fiir uns so-
fort fest, erklart der engagierte Sager beim
Holzkurier-Besuch. Die Griinde dafiir liegen
auf der Hand: Zum einen verarbeitet Baum-
gartner rund 50% des Einschnitts von jéhr-
lich 33.000fm selbst. Aufierdem arbeitet mit
Sohn Georg jun. bereits die néchste Genera-
tionim Unternehmen - die Nachfolge ist also
gesichert.

Im Sagewerk erzeugt Baumgartner klassi-
sches Bauholz, KVH-Rohware sowie Hobel-

Hier geht es los: Paketaufgabe mit lagenweiser Entstapelung inklusive Samm-
ler fiir die Latten
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ware, Garten- und Terrassenholzer fiir die
eigene Weiterverarbeitung. Zudem verarbei-
tet man die Seitenware zu Kisten und Palet-
ten fiir regionale Industriebetriebe.

Auf Anforderungen eingegangen

Nachdem der Wiederaufbau fiir die Familie
Baumgartner feststand, machten sich Vater
und Sohn auf die Suche nach den Maschi-
nenlieferanten. Fiindig wurden die beiden
hinsichtlich der kompletten Mechanisierung
bei der Maschinenfabrik Stingl aus Gutta-
ring. ,Die Karntner sind sehr unkompliziert
aufunsere Anforderungen eingegangen und

konnten uns das beste Preis-Leistungs-Ver-
héltnis bieten‘, erklarte Georg Baumgartner
jun. Bei der Planung kristallisierte sich her-
aus, dass die Anlagen mit sdmtlichen Di-
mensionen von grof3 bis klein zurechtkom-
men miissen. Zudem sollte beim reinen
Hobelbetrieb nach Mdglichkeit nur ein Mit-
arbeiter notwendig sein. Die Maschinenfab-
rik Stingl konnte diese Erfordernisse erfiillen.
Im Friihjahr 2017 - gut ein Jahr nach dem
Brand - konnte Baumgartner die Produktion
im Hobelwerk wieder starten.

»Eine besondere Herausforderung waren
die fiir uns relativ beengten Platzverhalt-

Einzug in die Hobelmaschine: Die Mechanisierung von Stingl taktet die Hélzer

Sttick fiir Sttick Itickenlos ein
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Hinter der Hobelanlage gibt es zwei Etagen — von unten rechts kommen die
Querschnitte aus der Hobelung, die obere dient zum Zwischenpuffern

nisse’, erinnert sich Maximilian Stingl, Ge-
schiftsfithrer der Maschinenfabrik, an die
Zeit der Planung zuriick. ,,Wir konnten die
Anforderungen Baumgartners aber realisie-
ren, indem wir die Anlage quasi in U-Form
aufgebaut haben.” Das heifSt, bei einem rei-
nen Hobelbetrieb hat der Mitarbeiter an der
Beurteilung nach der Vereinzelung die Pake-
tierung direkt im Riicken und kann bei Be-
darf die Stapellatten einlegen oder in den
Ablauf einfach eingreifen.

Die Vereinzelung der Schnittholzpakete
erfolgt mittels Kippentstapelung. In diesem
Bereich ist Platz fiir zwei Pakete, sodass der
Staplerfahrer nicht ausschliefdlich das Ho-
belwerk im Blick haben muss. Die Stapellat-
ten der Schnittholzpakete fallen durch das
Kippen der Pakte nach unten und gelangen
zu einem Sammler. Der Anlagenfiihrer kann
nun die Qualitit der an ihm vorbeiziehen-
den Bretter beurteilen. Holzer, die nicht dem
Auftrag entsprechen, lassen sich iiber zu-
sétzliches oberes Deck zwischenparken be-
ziehungsweise ausschleusen. Hier musste
Stingl auch einen bestehenden Besdumer

fordertechnisch integrieren. Werkstiicke
vom Besdumer kommen iiber das obere
Deckin die Hobelanlage.

yDie
Maschinenfabrik
Stingl ist
unkompliziert auf
unsere Anforderun-
gen eingegangen.’

Sdigewerksinhaber Georg Baumgartner

Der automatische Einzug der Holzer in die
Rex-Hobelmaschine ist iiber Sicherheits-
schranken abgeriegelt. Mit der Anlage mit
insgesamt sechs Spindeln kann Baumgart-
ner jede Hobelware nach Kundenwunsch
erzeugen.

Die Forderanlagen ziehen die gehobelten
Stiicke nach links ab. Fertigware gelangt di-
rekt zum Paternoster und damit zur Stape-
lung. Wie erwédhnt, kann Baumgartner mit
der Hobelmaschine zudem Latten produzie-
ren. In diesem Fall unterstiitzt ein zweiter
Mitarbeiter die Produktion und bildet die
Lattenbunde. Die Umreifung selbst sowie
die Beschriftung der Biindel mittels Drucker
erfolgen automatisch.

Ein Paternoster beférdert die Hobelware
nach oben, wo eine Lage entsteht. Danach
erfolgt noch die Stapelung sowie der Ab-
transport der Hobelware. ,Da Baumgartner
auch grofie Dimensionen verarbeitet, haben
wir die Mechanisierung besonders robust
ausgefiihrt;, erkldrt Stingl. Den grofiten
Querschnitt beziffert man mit 26 mal 40 cm.
Der Vorschub ldsst sich entsprechend der
Ware von 20 bis 60 m/min regeln.

»Die Anlage lduft sehr gut. Wir sind mit der
Abwicklung sehr zufrieden‘, meint Baum-
gartner. Stingl stof3t ins gleiche Horn: ,Wir
hatten zu jeder Zeit eine gute Gesprédchsba-
sis //

Ein Paternoster bringt das Holz nach oben, wo die Lagenbildung erfolgt — in
diesem Fall handelt es sich um geblindelte Latten

Paketbildung: Stapelzungen libergeben die Holzlagen auf das zu bildende

Paket, danach gibt es noch einen Querkettenforderer als Puffer
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